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Struttura sistema
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1) Serbatoio stoccaggio additivo
2) Misuratore livello
3) Unità di controllo (PLC)
4) Misuratore additivo iniettato
5) Pompa di dosaggio
6) Misuratore massico prodotto 
7) Valvole servoazionate
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Descrizione

Il sistema è stato studiato per soddisfare la normativa ministeriale (  e determinazione 2228 direttiva 2003/96/CE
del 28/12/2007) in materia di denaturazione in linea. La norma prevede che il prodotto, in questo caso GPL, 
debba essere differenziato e riconoscibile ad un eventuale controllo da parte dei funzionari, in base alla sua 
destinazione di utilizzo, a causa delle diverse accise applicate. I nostri clienti ci hanno quindi richiesto un sistema 
in grado di denaturare, iniettando direttamente in linea l’additivo in modo totalmente automatico.
Il carico delle autobotti avviene impostando i Kg da caricare tramite pannello touch-screen  installato sul punto di 
carico, il PLC prende in carico i dati inseriti e quando l’operatore avvia l’operazione gestisce automaticamente 
tutto i processo di carico.
Un sistema SCADA situato in ufficio riceve i dati dal PLC, li elabora e genera un report della denaturazione 
effettuata, salvando tutti i dati e stampando il documento.
Il sistema garantisce il controllo del corretto tasso di denaturazione avvisando sul pannello operatore eventuali 
anomalie durante il carico, interrompendolo se necessario. Parte costituente del sistema è una unità di 
elaborazione e controllo che si occupa di governare il processo di denaturazione, un serbatoio di stoccaggio 
dell’additivo equipaggiato con uno strumento di misurazione del livello del prodotto, pompe di dosaggio e 
strumenti di misura per determinare la quantità di prodotto transitato in modo da modulare il dosaggio del 
denaturante.
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